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16.24 Li2YCYv (TP)

Verwendung:
Eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen bei 
Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde und eignet
sich für die die Schnittstellen RS422 und RS485. Zur festen und 
bedingt flexiblen Verlegung Einsatz in trockenen oder feuchten 
Räumen Signal-, Steuer- und Meßleitung, für die Übertragung 
schwacher, sensibler Signale und hoher Bitraten Li2YCYv (TP) 
mit verstärktem schwarzem Außenmantel (Yv) ist für den Innen- 
und Außenbereich sowie zur direkten Verlegung ins Erdreich 
geeignet

Application:
Particularly suitable for wiring data systems with transmission 
rates up to 10 Megabits per second, and is qualified for the
RS422 and RS485 interfaces. For fixed and limited flexible 
installation Can be used in dry or damp rooms Signal-, control- 
and measuring cable,for transmission of low, sensitive signals and
high bit rates Li2YCYv (TP) with reinforced black outer sheath (Yv)
is suitable for indoors and outdoors, as well as direct burial
in the ground

Aufbau:
7-drähtige Litze aus blanken Kupferdrähten 
Aderisolation aus Polyethylen (PE) 
Paarverseilter (TP)-Aufbau 
Kupfergeflecht, verzinnt 
Außenmantel aus PVC 
Außenmantelfarbe: schwarz (RAL 9005) 

Construction:
7-wire bare stranded copper conductor 
Core insulation made of polyethylene (PE) 
TP structure 
Tinned-copper braiding 
Outer sheath made of PVC 
Outer sheath colour: black (RAL 9005) 

Info:
/

Information:
/

Normen:
In Anlehnung an VDE 0812
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Standards:
Based on VDE 0812
Flame-retardant according IEC 60332-1-2

Technische Daten:
Betriebskapazität bei 800 Hz max
Betriebsspitzenspannung
Induktivität
Mindestbiegeradius bewegt x DA
Mindestbiegeradius fest verlegt x DA
Nahnebensprechdämpfung bis 1 MHz min
Nahnebensprechdämpfung bis 10 MHz min
Prüfspannung Ader/Ader
Prüfspannung Ader/Schirm
Temperaturbereich bewegt
Temperaturbereich verlegt
Wellenwiderstand

60 nF/km
250 V
ca. 0,65 mH/km
15
6
50 dB
40 dB
 2000 V
1000 V
-5°C bis +70°C
-40°C bis +80°C
100 ± 15 Ohm (> 1 
MHz)

Technical data:
Mutual capacitance: At 800 Hz
Peak operating voltage
Inductivity
Bending radius in motion
Bending radius  fixed
Short-range crosstalk attenuation < 1 MHz min 

Short-range crosstalk attenuation < 1 MHz min

Test voltage Core/core
Test voltage Core/screen
Temperature range in motion
Temperature range fixed
Characteristic impedance

60 nF/km
250 V
ca. 0,65 mH/km
15
6
50 dB
40 dB
 2000 V
1000 V
-5°C bis +70°C
-40°C bis +80°C
100 ± 15 Ohm (> 1 
MHz)
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Nennquerschnitt
Nominal cross section
mm²

Kupferzahl
Cooper figure
kg/km

Außendurchm. ca. 
Overall diameter 
appr. mm

Gewicht ca.
Weight appr.
kg/km

2 x 2 x 0,22 27,0 7,9 61

3 x 2 x 0,22 32,3 8,2 80

4 x 2 x 0,22 39,5 8,8 96

8 x 2 x 0,22 60,3 10,5 141

10 x 2 x 0,22 79,0 12 185

1 x 2 x 0,34 20,1 7,4 53

2 x 2 x 0,34 35,4 9,1 84

3 x 2 x 0,34 45,9 9,5 92

4 x 2 x 0,34 55,2 10,1 112

8 x 2 x 0,34 88,9 12,6 180

10 x 2 x 0,34 114,5 14 220

1 x 2 x 0,5 30,2 7,9 72

2 x 2 x 0,5 47,9 9,9 91

3 x 2 x 0,5 65,6 10,3 126

4 x 2 x 0,5 78,0 11,1 146

8 x 2 x 0,5 128,9 13,9 245

10 x 2 x 0,5 161,3 15,8 291
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